
BUNKER BLINDADO MODULAR



Características generales nivel 3

Mamparas modulares fabricadas de lámina de acero 
tipo A36 cal 10 atornillables entre si.

Acabado pintura electrostática a elección del cliente.

Anclaje al piso.

Características generales nivel 4

Mamparas modulares fabricadas de lámina de acero 
tipo A36 cal 3/16 atornillables entre si.

Acabado pintura electrostática a elección del cliente.

Anclaje al piso..

Ventanas blindadas con charola pasadocumentos  
fabricadas acero inoxidable y paso de voz lateral en 
cristales flotantes.

Puerta blindada ciega o con mirilla.

Control electrónico de acceso

Electroiman 1200 lb.

Equipos opcionales

Transfer de cubo.

Rototransfer

Esclusa unipersonal

Cierra puertas uso rudo potencia 4.

 

Dimensiones generales: A requerimiento del cliente
Peso: Según dimensiones y blindaje.

ARMOR HIGH SECURITY garantiza el normal funcionamiento 
del producto por el término de doce meses a partir de la fecha 
de instalación.

Todos los productos de la marca ARMOR HIGH SECURITY 
están fabricados de acuerdo a los estándares de calidad 
vigentes en México.                  

GARANTÍA

Mamparas modulares fabricadas en acero tipo 
A32 cal 10 para nivel 3 y en acero tipo A32 cal 
3/16 para nivel 4.

Ventanas blindadas con 
charola pasadocumentos y 

paso de voz lateral

Instalación de mamparas 
atornillables entre si

Anclaje al piso
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